
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

О С В О Е Н И Е  П О Д З Е М Н О Г О  П Р О С Т Р А Н С Т В А .  С Т Р А Т Е Г И И  2 1  С Т О Л Е Т И Я



МИССИЯ 

Мы строим жизненно важную часть городов – 

подземную инфраструктуру, создаём условия 

для лучшей и комфортной жизни людей.

ЦЕЛИ 

Создание в Украине современной 

технологической и технической базы 

строительства подземной инфраструктуры.

Разработка решений сложных инженерных 

задач с применением различных технологий 

строительства подземных коммуникаций.

Распространение опыта с целью развития 

подземного строительства в Украине.

ООО «КОНЦЕРН «КИЕВПОДЗЕМДОРСТРОЙ» – 

ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ,

БОЛЕЕ 70-ти ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

ПОДЗЕМНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

КОНЦЕРН ВЛАДЕЕТ ИННОВАЦИОННЫМИ  ТЕХНОЛОГИЯМИ, 

СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ,  МОЩНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗОЙ, ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 

ОПЫТНЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ МАСШТАБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

КАЧЕСТВА.



Основные виды работ

•  Работы по проектированию подземных инженерных сетей

•  Строительство магистральных, уличных и внутриквартальных инженерных коммуникаций:

- коллекторов глубокого и мелкого заложения

- канализации

- водопровода

- теплоснабжения

- электроснабжения

- связи

•  Восстановление и реконструкция действующих инженерных сетей

•  Антикоррозионная защита металлических и железобетонных конструкций от влияния агрессивных сред

•  Специальные методы: строительное водопонижение, искусственное замораживание грунтов

•  Строительство подземных сооружений: транспортные тоннели, резервуары-хранилища, паркинги и т.п.

•  Производство железобетонных труб
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1936 год

Начало истории Концерна: организована контора «Гидродорстрой», которая стояла у истоков 

строительства первых в Киеве водопроводных магистралей и других подземных сооружений, 

укрепляла склоны Днепра.

2000 год 

Создана генподрядная компания ТОВ «Концерн «Киевподземдорстрой». Концерн взял курс на 

внедрение и реализацию новейших технологий в строительстве подземной инфраструктуры 

городов Украины. 

2001 год

Приобретены современные линейные щитовые крепления производства немецкой компании 

EMUNDS und STAUDINGER GmbH для прокладки трубопроводов с использованием траншей-

ной технологии. 

2003 год

Впервые в Украине применяется технология микротоннелирования для строительства маги-

стральных и уличных коллекторов. Работы выполняются микротоннельным щитовым комплек-

сом AVN 1200 C HERRENKNECHT. 

Вместе с партнерами налажено производство железобетонных труб диаметром от 400 до 1200 

мм методом вибропрессования на оборудовании датской компании PEDERSHAAB.

2006 год

Приобретена установка VERMEER D 36x50 (США) для прокладки инженерных сетей методом 

горизонтального направленного бурения. 

Приобретен еще один микротоннельный щитовой комплекс AVN 1200 ХC HERRENKNECHT. 

Новый комплекс позволяет выполнять подземную проходку по сложным криволинейным 

трассам большой протяженности.

2007 год

Отныне работы в условиях тесной городской застройки и сохранения исторического ландшаф-

та выполняются на новой установке VERMEER PL 8000. 

2008 год

Впервые в Украине налажено производство железобетонных труб для микротоннелирования с 

полиэтиленовым вкладышем, а также труб- оболочек диаметром от 1200 до 2700 мм. 

2009 год

«Концерн «Киевподземдорстрой» получил Сертификат на систему управления качеством 

ГСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000).

Впервые используется современная технология защиты полиэтиленом высокого давления 

железобетонных конструкций в водно-канализационном хозяйстве (строительство РЧВ, смо-

тровых камер и т.д.).

2011 год 

В рамках программы развития инженерной инфраструктуры столицы Украины «Концерном 

«Киевподземдорстрой» сдано в эксплуатацию 11763,0 м.п. инженерных сетей. 

История



Техническое оснащение Концерна

Строительство инженерных сетей за 2000 – 2012 годы

Проходческие комплексы 14

Установки горизонтального направленного бурения Vermeer 2

Системы линейной щитовой опалубки Emunds&Staudinger 2

Насосное оборудование для строительного водопонижения 40

Вакуумные водопонижающие установки  11

Установки вертикального бурения 6

Холодильные установки ПХС-50 6

Горнопроходческое и шахтное оборудование 4

Автомобили, технологический транспорт 45

Самосвалы 15

Экскаваторы различной емкости ковша 15

Автокраны 8

Погрузчик  1

Компрессорные установки  7

Дизельные электростанции 10

Канализация 155 743,5 м п.

Водопровод 82 765,0 м п.

Ливневая канализация 13 818,7 м п.

Газопровод 10 434,0 м п.

Теплосети 8 215,3 м п.

Электроснабжение 3 590,1 м п.

Открытый способ 64,36%

Щитовая проходка 18,58%

ГНБ 6,79%

Микротоннелирование 6,39%

Санация 3,88%

Общий объем строительства 274 566,6 м.п.

По методам строительства

Структура компании

ООО «Концерн «Киевподземдорстрой»

Специальные методы строительства

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  П О Д Р А З Д Е Л Е Н И Я  

Горизонтальное направленное бурение

Строительство микротоннельными щитовыми комплексами

Строительство механизированными щитовыми  комплексами

Строительство открытым способом

Реконструкция действующих трубопроводов
и подземных сооружений

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Персонал
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Общая  численность работающих в Концерне – 757

Рабочие – 540

ИТР – 188

Управление – 29
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ВОКЗАЛЬНАЯ
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ДОРОГОЖИЧИ

СЫРЕЦ

УНИВЕРСИТЕТ ПЛОЩАДЬ ЛЬВА ТОЛСТОГО

ДВОРЕЦ СПОРТА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ           СТАДИОН

ДВОРЕЦ «УКРАИНА»

ЛЫБИДСКАЯ

ДЕМЕЕВСКАЯ

ГОЛОСЕЕВСКАЯ

ВАСИЛЬКОВСКАЯ

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТИ

ПОЧТОВАЯ ПЛОЩАДЬ

КОНТРАКТОВАЯ ПЛОЩАДЬ

ТЕАТРАЛЬНАЯ

КЛОВСКАЯ

ПЕЧЕРСКАЯ

ДРУЖБЫ НАРОДОВ

ВЫДУБИЧИ

СЛАВУТИЧ

ОСОКОРКИ

ПОЗНЯКИ ХАРЬКОВСКАЯ

ВЫРЛИЦА

БОРИСПОЛЬСКАЯ

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

ГЕРОЕВ ДНЕПРА

МИНСКАЯ

ОБОЛОНЬ

ПЕТРОВКА

ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

КРЕЩАТИК

АРСЕНАЛЬНАЯ
ДНЕПР

ДАРНИЦА

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ

ГИДРОПАРК 

ЧЕРНИГОВСКАЯ

ЛЕСНАЯ

ЖИТОМИРСКАЯ

АКАДЕМГОРОДОК

Специалистами Концерна построено более 75 объектов общей 
протяженностью более 270 км с глубиной прокладки до 90 м

Некоторые объекты Концерна

1. Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС жилмассива Свято-
шин. Длина 6220 м, диаметр 1000 мм.

2. Строительство нового и реконструкция действующего водопровода от ул. Маршала 
Гречко до Большой Окружной дороги. Общая длина 12362 м, диаметр от 1200 до 
1400 мм.

3. Строительство канализационного коллектора по ул. Стеценко. Длина 3265 м, диа-
метр 1200мм.

4. Реконструкция Выборгского канализационного коллектора. Длина 2970 м, диа-
метр от 1000 до 2000 мм.

5. Строительство нового и реконструкция существующего канализационного кол-
лектора в Святошинском районе г. Киева. Общая длина 4496 м, диаметр от 300 до 
900 мм.

6. Строительство Юго-Западного  канализационного коллектора. Длина 9818 м,  глу-
бина от 56 до 80 м, диаметр 2600 мм.

7. Генподрядные работы по строительству всех видов инженерных сетей: водопровода, 
бытовой и ливневой канализации, теплосети, газопровода, телефонной канализации 
при реконструкции транспортной развязки Севастопольской площади.

8. Строительство канализационного коллектора от Мостицкого до Главного город-
ского (1 очередь). Длина 4890 м, диаметр 1800 мм, глубина от 9,5 м до 63 м.

9. Строительство магистрального водопровода от ул. Глубочицкой к ул.  Владимир-
ской. Длина 2603 м, диаметр 900 мм.

10. Строительство ствола для канализационной насосной станции во время рекон-
струкции комплекса ж.д. станции Киев-Пассажирский (Вокзал).

11. Строительство канализационного коллектора по ул. Протасов Яр. Длина 1491 м, 
диаметр от 600 до 1200 мм.

12. Реконструкция водопроводной магистрали от станции метро Днепр до ул. Киро-
воградской. Длина 4617м, диаметр 1400 мм.

13. Прокладка  внешних сетей водоснабжения и канализации по ул. Ярославов Вал 
и ул.Гончара для строительства гостиницы Redisson SAS.

14. Строительство водопровода, бытовой и ливневой канализации, теплосети и газо-
провода при реконструкции Майдана Незалежности.

15. Реконструкция существующих сооружений водоснабжения во время строитель-
ства Музея воды в парке Хрещатый.

16. Реконструкция Перовского канализационного коллектора. Длина 3320 м, диаметр 
от 600 до 1200 мм.

17. Реконструкция канализационного коллектора по пр. Воссоединения. Длина 1274
м, диаметр 1400 мм.

18. Строительство канализационного коллектора по ул. Здолбуновская. Длина 1132 м, 
диаметр от 315 до 1200 мм.

19. Строительство канализационного коллектора по пр. Бажана. Длина 1087 м, диа-
метр 2280 мм.

20. Строительство комплекса сооружений артезианского водоснабжения жилмасси-
ва Осокорки - Северные. Сооружение резервуара чистой воды.

21. Строительство канализационного коллектора по ул. Российской. Длина 1611 м, 
диаметр 1200 мм.

22. Строительство канализационного коллектора по ул. Алма-Атинской.  Длина 4610 м, 
диаметр от 200 до 1200 мм.

23. Реконструкция Ново-Дарницкого канализационного коллектора. Длина 1105 м, 
диаметр 2480 мм.
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Бестраншейная проходка:

• горизонтальное направленное бурение

• микротоннелирование

• щитовая проходка

• штольневая проходка

Траншейная технология

Бестраншейная технология восстановления и реконструкции трубопроводов 

Антикоррозионная изоляция труб и железобетонных конструкций полиэтиленом 

высокого давления

Наши технологии:

• обеспечивают высокое качество построенных объектов
при значительной экономии средств

• оптимизируют сроки выполнения работ
•  не изменяют обычный ритм жизни города
•  сохраняют зеленую зону и исторический ландшафт

Строительство от КПШБ – это гарантия безупречной работы
новых и реконструированных сетей не менее 50 лет

Технологии строительства подземных 
коммуникаций
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Материал сетей  –  железобетонные трубы с антикоррозионным покрытием

Глубина прокладки сетей  –  до 17 м

Диаметры прокладываемых коммуникаций  –  до 3000 мм

Расстояние между переходами  –  до 1000 м

Технология микротоннелирования
Специалисты Концерна с 2003 года применяют технологию микротоннелирования для строительства коммуника-

ционных коллекторов различного назначения. 

Технология микротоннелирования позволяет прокладывать коммуникации диаметром до 3 м с непрерывной про-

ходкой до 1000 м в любых условиях, что особенно актуально при ведении работ в больших городах при наличии 

уже проложенных коммуникаций, а также в местах исторической застройки. Кроме того, данный метод применяет-

ся в любых грунтах, начиная от водоносных песков и заканчивая скальными породами. Выбор микротоннельного 

комплекса зависит от геологических и местных условий и необходимого диаметра коллектора.

В настоящий момент в собственности Концерна 2 микротоннельных щитовых комплекса AVN 1200 C и AVN 1200 XC 

HERRENKNECHT (Германия). Благодаря освоению данной технологии, мы прокладываем коммуникационные тонне-

ли в сложных гидрогеологических условиях на глубинах 15 - 17 метров, диаметром 1200 мм. На сегодняшний день 

специалисты Концерна проложили более 20 км инженерных сетей  методом микротоннелирования.

Экономичность

Высокое качество и точность проходки

Сокращение сроков выполнения работ

Сохранение обычного ритма жизни города

Преимущества технологии в сравнении с традиционными методами

•  значительное уменьшение объема разрабатываемого и вывозимого грунта

•  высокая скорость прокладки трубопроводов и сокращение стоимости выполнения работ

•  высокая безопасность работ

•  возможность прокладки трубопроводов по криволинейной трассе

•  отсутствие влияния неблагоприятных погодных условий на срок и качество выполняемых работ

•  сохранение природного и исторического ландшафта, а также экологического баланса в местах проведения работ



12 “ К О Н Ц Е Р Н  “ К И Е В П О Д З Е М Д О Р С Т Р О Й ”

Горизонтальное направленное бурение (ГНБ) 

Горизонтальное направленное бурение (ГНБ) – современная бестраншейная технология, широко используемая специалиста-

ми Концерна для строительства и реконструкции подземных коммуникаций. В собственности Концерна буровые установки 

Vermeer D36х50 и Vermeer PL 8000 производства американской компании VERMEER. Наши специалисты прошли обучение на 

базе Европейского представительства VERMEER Manufacturing Сo, имеют квалификационные сертификаты компании и в совер-

шенстве владеют технологией ГНБ. Методом ГНБ мы прокладываем инженерные сети диаметром до 600 мм. 

Преимущества технологии ГНБ

•  работа в условиях плотной городской застройки, в том числе имеющей историческую ценность

•  работа на стесненных участках, где нет возможности использования землеройной техники

•  сохранение естественных и исторических ландшафтов парков и других «зеленых» зон

•  проходка под реками, озерами, без размывания берегов и донных отложений водоемов

•  проходка под действующими железными и автомобильными дорогами, взлетно-посадочными полосами аэропортов, на 

любых территориях, насыщенных действующими инженерными сетями

•  прокладка коммуникаций на территории промышленных предприятий, в том числе в условиях действующего производства

Проектирование под задачи наивысшей сложности

Автономность и  мобильность  бурового комплекса

Быстрые темпы строительства

Уменьшение сметной стоимости работ

Материал сетей  –  металл, полиэтилен

Глубина прокладки сетей  –  до 20 м

Диаметры прокладываемых коммуникаций  –  до 600 мм

Расстояние между переходами  –  до 400 м
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Проходка
механизированными 
проходческими
щитами

Щитовая проходка – традиционный метод строительства 
коммуникационных коллекторов глубокого заложения. 

Специалисты «Концерна «Киевподземдорстрой» 
строят коллектора с тюбинговой обделкой на глубинах 
до 90 м внутренним диаметром до 2,8 м, используя 
проходческие щиты ПЩ 3,23 

Преимущества щитовой проходки 

•  прокладка тоннелей на больших глубинах

•  большие диаметры прокладываемых тоннелей

•  не требует вскрытия дневной поверхности, т.е. не 

нарушает обычный ритм жизни города

•  позволяет сохранить историческую застройку

•  не зависит от погодных условий

•  не нарушает экологический баланс «зеленых» зон

Прокладка
на больших
глубинах

Большие
диаметры
коллекторов

Материал сетей  –  железобетонные трубы и трубы-оболочки

Диаметры прокладываемых коммуникаций  –  до 3 м

Глубина прокладки сетей  –  до 90 м

Расстояние между переходами  –  до 2000 м
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Открытый способ строительства 
инженерных сетей

Разветвленная сеть многочисленных инженерных коммуникаций определяет разные методы прокладки трубопроводов. Не 

всегда возможно и экономически выгодно использовать бестраншейный способ строительства.

Специалисты Концерна применяют открытый способ строительства инженерных сетей с использованием линейной траншей-

ной щитовой опалубки производства немецкой компании Emunds und Staudinger Gmbh.

Линейная опалубка приспособлена для работ в условиях тесной городской застройки на глубинах до 5,96 м с трубами больших 

и малых диаметров. При использовании линейной опалубки грунт за краем траншеи остается неподвижным, что позволяет 

работать в непосредственной близости от жилых домов и при напряженном движении транспорта по обе стороны траншеи.

Преимущества открытого метода строительства с применением линейной опалубки

•  высокая скорость, простота и качество обустройства траншеи

•  фиксированная ширина траншеи на любом этапе строительства

•  надежность крепления стенок и дна траншеи

•  сохранность грунта за пределами траншеи

•  возможность проведения работ при оживленном движении и высоких нагрузках по обе стороны траншеи

Высокая безопасность ведения земляных работ

Ускорение темпов строительства

Уменьшение объема вывозимого грунта

Сокращение стоимости работ

Материал сетей  –  полиэтиленовые, железобетонные, металлические, керамические и др. виды труб

Диаметры прокладываемых коммуникаций  –  до 1700 мм

Глубина прокладки сетей  –  до 5,96 м
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Строительство и реконструкция
резервуаров чистой воды
и камер гашения 

Специалисты Концерна широко применяют новейшие технологии 

строительства и реконструкции инженерных сетей и сооружений. 

Для защиты от агрессивных сред железобетонных и металлических 

конструкций применяются полимерные материалы, полиэтилен, 

антикоррозионное покрытие собственной разработки на основе 

эпоксидных смол.

Концерн впервые в Украине применил технологию изоляции высокопрочным 

и безопасным для здоровья полиэтиленом резервуаров чистой воды.

Восстановление стен и перекрытий сооружений проводится с при-

менением полиэтиленового ребристого листа высокого давления. 

Используемый материал экологически чистый, соответствует 

ENISO 1872-1, имеет сертификат соответствия, выданный государ-

ственным Центром по сертификации  строительных материалов и 

конструкций, а также Гигиеническое заключение государственной 

санитарно-эпидемиологической экспертизы Министерства охраны 

здоровья Украины. Этот же материал используется для футеровки 

водопроводных и канализационных труб. 

Срок эксплуатации сетей свыше 50 лет

Гарантированное качество питьевой воды

Снижение затрат на эксплуатацию 
сооружений

Экологичность материалов 
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Реконструкция действующих трубопроводов

С 2001 года Концерн восстанавливает действующие трубопроводы с применением бестраншейных технологий. 

Реконструкция действующих трубопроводов малого диаметра (от 100 до 400 мм) осуществляется методами ста-

тического и динамического разрушения старого трубопровода и затягиванием новой трубы большего диаметра. 

Таким способом реконструируются керамические, металлические и бетонные трубопроводы.

Восстановление магистралей большого диаметра (от 1000 до 2500 мм) проводится методом затягивания полиэти-

леновой трубы СПИРО, или железобетонной трубы с полиэтиленовым вкладышем. Санация происходит с уменьше-

нием диаметра коллектора. Сфера применения: канализационные сети, водоводы под транспортными магистраля-

ми, сети технологической воды, мелиоративные системы, тоннели, резервуары, кабельные футляры.

Преимущества использования технологии

•  не требует разрытия поверхности, разработки и вывоза грунта

•  не препятствует движению транспорта и пешеходов

•  не вредит окружающей среде

•  не зависит от погодных условий

•  обеспечивает большой срок службы коллектора благодаря химической стойкости  труб СПИРО

Экологичность – работы ведутся без вскрытия дневной по-
верхности

Высокая химическая стойкость новых трубопроводов

Надежная герметизация коллектора

Долгосрочная эксплуатация
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Специальные методы строительства

Строительное водопонижение применяется  при обустройстве стволов и траншей, в случаях про-

кладывания сетей водоснабжения и водоотвода в непосредственной  близости от водохранилищ, или в условиях 

обводненных и неустойчивых грунтов.

Специалисты Концерна проводят водопонижение двумя способами:

•  установками вакуумного водопонижения УВВ-3А-6КМ, укомплектованными иглофильтрами

•  глубинными насосами, установленными в водопонижающих скважинах 

Искусственное замораживание грунтов применяется при обустройстве стволов, проходке тонне-

лей, а также при строительстве подземных сооружений в слабых нестойких водоносных грунтах. Суть метода в 

создании вокруг будущей выработки водонепроницаемой ледогрунтовой стенки, которая выдерживает внешнее 

гидростатическое давление во время выполнения подземных работ.  

Возможность строительства в нестойких водоносных грунтах

Безопасность работ на участках сложной геологии
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Производство железобетонных труб

Специалисты Концерна совместно с партнерами компаниями «Инжкомпроект» и «Труб-Инжбуд», разработали и 

наладили производство:

•  железобетонных труб для микротоннелирования

•  тонкостенных железобетонных труб-оболочек D от 1200 до 2700 мм

•  двухэлементной трубы под промежуточную домкратную станцию для технологии микротоннелирования

Выпускаются трубы двух типов методом вибропрессования на оборудовании датской компании PEDERSHAAB:

•  с внутренним полиэтиленовым вкладышем (ПЭ высокого давления) для строительства самотечных канализаци-

онных коллекторов и ливневой канализации, принимающей агрессивные стоки

•  без полиэтиленового вкладыша для самотечных коллекторов с неагрессивными стоками и футляров для про-

кладки напорной канализации, водопроводов, газопроводов и кабельных сетей

Применение:

•  для устройства внутренней вторичной обделки самотечных коллекторов, прокладываемых методом щитовой 

проходки

•  для траншейной прокладки трубопроводов

•  для прокладки трубопроводов методом микротоннелирования

Высокая прочность труб

Долговечность – срок службы более 50-ти лет

Простая стыковка труб при укладке

Способность выдерживать высокие статические нагрузки

Высокая антикоррозионная, морозо- и термостойкость
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Проектирование

Специалисты Концерна в сотрудничестве с проектной компанией «Инжкомпроект» занимаются комплексным про-

ектированием и разработкой проектно-сметной документации: 

•  проектирование нового строительства и реконструкции городских канализационных и водопроводных сетей, 

ливнестоков в т.ч. коллекторов глубокого и мелкого заложения

•  разработка проектов организации строительства с применением специальных методов – водопонижение, за-

морозка, цементация грунтов

•  прочностные расчеты подземных конструкций на все виды возможных нагрузок

•  проектирование комплекса городских водопроводных станций гидроузлов: резервуары чистой воды, насосные 

станции первого и второго подъема, системы обеззараживания питьевой воды электролизными установками, 

компьютерная диспетчеризация процессами управления комплексом

•  проектирование комплексного обеспечения систем водоснабжения и канализации городских территорий

•  разработка проектов энергоснабжения, автоматики, телемеханики, контроля газовой среды, диспетчеризации 

технологических процессов

•  проектирование транспортных тоннелей

Компания консультирует  заказчика по вопросам  составления технического задания, выполняет про-

екты любой категории сложности, все стадии проектирования: «Проект», «Рабочая документация», 

«Рабочий проект»; ведет авторский надзор за проектами и осуществляет согласование проектов в соот-

ветствующих Государственных организациях Украины.

В проектных решениях используются самые передовые технологии строительства – микротоннелиро-

вание, проходка механизированными щитовыми комплексами D от 2 до 3,5 м, горизонтальное направ-

ленное бурение, линейные системы крепления стен траншеи, вакуумное и глубинное водопонижение, 

цементация и заморозка грунтов.
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